1.8 Markning
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CE-mezrke og deklaration for standardoverliggere

Bareevne: Se bareevnefigur pa folgende side.
Vandabsorption: NPD

Vanddamppermeabilitet: NPD

Direkte Iuftbéren lydisolering: NPD

Vagt per arealenhed: NPD

Varmeisolering: NPD

Brandmodstand: Se pésat brik samt tekst ang, markebrikker
Korrosionsbestandighed: Se pésat brik samt tekst ang. markebrikker
Frostbestandighed: Se pasat brik samt tekst ang. markebrikker

C€

Dansk Tegloverligger ApS
Risbege 54
6640 Lunderskov
Ar17

EN 845-2:2013

Komposit tegloverligger
for anvendelse i barende eller ikke barende murvark
DT-001-D2017-09-01

Supplerende oplysninger og krav til murvaerk:
Minimum laengde af vederlag: 228 mm
Laengde: se folgesedlens forside
Bredde: se folgesedlens forside
Hojde: se folgesedlens forside
Geometri: se vedlagt tegning
Minimumsbredde af det overliggende element: svarende til bredde af prefab. element.

Hojde af det overliggende element i mm: 2 til 9 skifter af mursten (hejde af mursten = 54 mm)
Pudsning er ikke pakravet.
Dampsperre er kraevet iht. almen byggeskik og vejledning om fugtspaerre i murvaerk.

Overliggertype | Hgjde 1/2 | Bredde 1/2 | Bredde 1/2 | Baereevne
(Geometri) [mm] fra [mm)] til [mm)] [kN/m]
Lo 54 108 = Se diagram
B 54 168 230 Se diagram
. 54 240 408 Se diagram
| 121 108 408 Se diagram
B 121/54 | 168/108 | 408/108 | Se diagram
e 121 300 408 Se diagram
Udgavenr.: 1 Dato: 21-08-2017 Godkendt af:




M]‘ISIF [

Teglaverliggsr

overligger.dic
Ydeevnedeklaration
Nr. | DT-001-D2017-09-01 Gyldig 2017-09-01
fra;

1. Identifikation:

Komposit tegloverligger

2. Type: Slapt armeret 1 og 2 skifters tegloverliggere.
Omfatter overliggere i lengde 950-5270mm.
Geometri: se supplerende oplysninger

3. Anvendelse I'murede vaegge og skillevagge til at baere belastninger over
abninger

4. Fabrikant Dansk Tegloverligger ApS, Rishoge 54, 6640 Lunderskov

6. System (AVPC)
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7. Notificeret organ:

Teknologisk Institut, nr. 1235 udferte indledende typeprevning
af overliggerens bareevne ved beregning, dokumenteret i
rapport nr: 0308/764566

9. Deklareret ydeevne:

Vasentlige egenskaber Ydeevne Harmoniseret
teknisk spec.

Regningsmaessig bareevne kN/m | Se diagram pa side 3.

{under forudszming om

overholdelse af det anforte

under supplerende

oplvsninger)

Nedbgjning mm beregnes ud fra cn

programmet §

EC6design.com &

Vandabsorption NPD o,

Vanddampermabilitet NPD °Z°

Direkte luftbaren lydisolering NPD 23]

Vaerg per arealenhed ke/m? NPD

Varmeisoleringsevne NPD

Brandmodstand Se kode for Se markebrik

Modstandsevne mod korrosion | merkebrikker i Se markebrik

Frostfasthed tabel 2. Se markebrik

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anfort i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med
den deklarerede ydeevne i pkt. 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes pé eneansvar af den fabrikant, der er anfart i punkt
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Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne:

Frank Landmark, Direktor

(sted og dato)

Risbage, d.

(underskrift)

laf3




Supplerende oplysninger og krav til murveerk:

Minimum lengde af vederlag: 228 mm

Langde: se folgesedlens forside

Bredde: sc folgesedlens forside

Hgjde: se falgesedlens forside

Geometri: se vedlagt tegning

Minimumsbredde af det overliggende element: svarende til bredde af prefab. clement.

Hejde af det overliggende element i mm: 2 til 9 skifter af mursten (hojde af mursten = 54 mm)
Pudsning er ikke pakravet.

Dampsparre er kreevet iht. almen byggeskik og vejledning om fugtsparre i murvark.

Tabel 1. Oversigt over overliggertyper og geometri

Overliggertype | Hgjde 1/2 | Bredde 1/2 | Bredde 1/2 | Baereevne
(Geometri) [mm] fra [mm] til [mm] [kN/m]
E 54 108 - Se diagram
[ [ 54 168 230 Se diagram
EEEEER 54 240 408 Se diagram
— 121 108 408 Se diagram
— - 121/54 | 168/108 408/108 | Se diagram
—— 121 300 408 Se diagram
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Krav til materialer til pAmurede skifter:

e Byggesten, type HD, iht. EN 771-1, hejde 54 mm

e Minimum krav iht. Eurocode 6 for det overliggende murvaerk som danner kompositdelen af
overligger:
Basistrykstyrke mindst 4,3 MPa
Kohasion min. 0,14 MPa
Minimum mertelstyrke: Ovennzevnte krav skal kunne opfyldes.

o Tegloverliggeren skal under opmuringen understettes for mindst hver 60 cm. Understotningen mé
forst fjemes, nar mertlen i teglbjelken er haerdnet

Tabel 2. Meerkebrikker og beskrivelser

Mzrkebrik Miljeklasse | Korrosionsbestandighed | Frostfasthed | Brandmodstand
farve

Rod Passiv E (sort stal) FO

Gron Moderat F (rustfast stal) F1

Bla Aggresiv F (rustfast stal) F2

Hvid RO

Styrkediagram for standardoverliggere:

Diagram angiver regningsmassig baereevne i kKIN/m for standardoverliggere med jeevnt

fordelt last, beregnet ved hjzlp af beregningsprogrammet Murvearksprojektering, EC6
design.com.

Diagrammet gzlder for 12-stens tegloverliggere og for 200 mm tegloverliggere med
pamurede skifter med bredde p4 108 mm. For bredstens tegloverliggere og 1-stens
tegloverliggere kan bareevnen findes ved multiplikation af diagrammets vaerdier med
henholdsvis 1,5 og 2,0. Dette forudsetter dog, at de pAmurede skifter har samme bredde
som tegloverliggeren.

Brandklassen er RO.
Bareaune, tegibjasiker
bestaende af en tegloverligger med tilherende antal skifter
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Andre bareevnediagrammer som f.eks. nedbegjning kan beregnes vha.
Murverksprojektering EC6 design.com
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